
Perfektion och

kostnadseffektivitet

Meiko TopicLine

Perfektion och kostnadseffektivitet.

Frontmatad, lämpligt för äldre-, hälso-, sjuk- och andra 

vårdinrättningar. 

Anpassad för att möta högsta hygienkrav och 

patientsäkerhet. Används för bäcken, urinflaskor, 

sugflaskor, städutrustning och övriga produkter.

Klicka här för att gå till

AD MediCals kemisortiment 

av diskmedel och torkmedel

Klicka här för att gå till kemi

OFFERTFÖRFRÅGAN

Lastexempel

Infrarött system. 

Utvecklat för en 

ökad hygien, välj 

beröringsfri 

dörrstyrning på 

frontpanelen.

Modell, välj mellan:

- Topic 10 = Väggmonterad

- Topic 20 = Golvstående

AD MediCal ABinfo@ad-medical.se

031-495999

ad-medical.se

V
e
r.

1
.0

0

Tillval TopCut B

Kapa upp och tömma samt 

desinficera urin- och sekretionspåsar

https://www.ad-medical.se/
https://www.ad-medical.se/produkt/disk-spoldesinfektorer/spoldesinfektorer/spoldesinfektor/?utm_source=Broschyr&utm_medium=PDF&utm_campaign=Meiko%2010-20
https://www.ad-medical.se/produkt/disk-spoldesinfektorer/diskdesinfektorer/kemikalier/?utm_source=Broschyr&utm_medium=PDF&utm_campaign=Kemikalier
http://www.ad-medical.se/
mailto:info@ad-medical.se
http://www.ad-medical.se/
https://www.linkedin.com/company/admedicalab/
https://www.instagram.com/admedicalab/
https://www.youtube.com/channel/UC_svrz_qiJCNE6E7_lLiHBQ
https://www.facebook.com/ADMediCalAB


TopicLine Nyckelfunktioner
Hög säkerhet och lättanvänt 

kontrollsystem på panelen, med 

display för att visualisera cykelstatus. 

4 standard förprogrammerade cykler 

tillgängliga.

En kraftfull teleskopisk

rotationsstråle och ett optimerat

tvättsystem som agerar på alla sidor.

Kemiflödesmätare

En kemidoseringspump försedd med 

nivåbevakning.

Utrymme för att förvara upp till två 

kemikaliedunkar på 5 liter.

Möjlighet att välja mellan 

väggavlopp eller golvavlopp.

Vägghängd eller golvstående

Infrarött system

Torkningssystem med HEPA H14 

luftfilter

1 extra doseringspump

TopCut B: Skäranordning

utformad för att snabbt, säkert 

och effektiv kapa upp och tömma 

samt desinficera urin- och 

sekretionspåsar. Enkel att byta 

från standardhållaren.

Tillval

Elektrisk anslutning 400VAC-3F-50Hz

Effekt 4600W

Säkringar 16A

Vattenanslutning (kallvatten och varmvatten) 1/2”

Avloppsanslutning 110mm

Som komplement

Förvaringsställ VäggskåpDiskbänksskåpUtslagsback med 

randspolning
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Mått och anslutningar (Rätten till ändringar förbehålles)

Meiko Topic 10 Meiko Topic 20
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